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Rappel des principales lignes de la norme EN 12830

Tout est dans le titre:

«



Analyse du titre

LõEN 12830 concerne les essais des enregistreurs de 

température avec capteur externe ou interne!

Quôest-ce qu ôun enregistreur?

Un enregistreur est un syst¯me permettant de faire lôacquisition (dans ce 

cas de la température) sur une période.

Lôobjectif ®tant de garantir la tra­abilit® de la cha´ne du froid. En 

cons®quence, le syst¯me dôacquisition doit °tre ind®pendant des 

systèmes produisant le froid, et autonome, de façon à garantir cette 

tra­abilit® m°me en cas de coupure dôalimentation ®lectrique (pour un 

entrepôt par exemple).



Les plages de mesures

Elles diff¯rent entre lõentreposage et le transporté



Les critères de choix

A quoi va servir lõenregistreur ?

En stockage les pr®rogatives ne sont pas les m°mesé 

Le choix du mat®riel se fera en fonction de diff®rents crit¯resé

ÅFréquences de relevé des mesures (si relevé manuel)

ÅAffichages de la température sur site

ÅTemp®rature dôutilisation

ÅAlarmes en cas de problèmes?



Les critères de choix

A quoi va servir lõenregistreur ?

Dans le transporté 

ÅVéhicules de location?

ÅDurée des transports (temps de réponse des appareils)

ÅMono ou bi température

ÅIndice de protection 

ÅAutomatisation des relev®s de mesureé

Attention, lôEurope a ses fronti¯res

Une appellation conforme EN 12830

peu °tre insuffisanteé



Le bon choix pour vousé

Un des ®l®ments clef pour vous, mais pas le seulé

Pour faire le bon choix, il faut se poser les bonnes questionsé

Le rapport qualité/prix

ÅEst-ce que je veux être en phase en avec la législation? 

ÅEst-ce que je veux effectuer des enregistrements parce que mes clients    

me le demandent?

ÅEst-ce que je veux garantir ma qualit® ET gagner de lôargent?

ÅEtcé



Ce qui nõest pas dit par la normeé

Les v®rifications p®riodiquesé

EN 13486


