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Les essais PIEK



�Les métiers du Cemafroid

• Essais d’équipements de la chaîne du 
froid:
– Engins de transport sous température 

dirigée

– Groupes frigorifiques
– Meubles frigorifiques de vente

– Emballages
– Refroidisseurs de lait en vrac

– Enregistreurs, indicateurs de températures

• Étalonnages
– Thermomètres, 
– Enregistreurs de températures 
– Thermomètre des denrées périssables pour  

la métrologie légale 

Essais



�Le Cemafroid

• Accréditations laboratoires
– Cofrac Essais ISO 17025,

– Cofrac Étalonnage ISO 17025
– OMS – PQS

• Reconnaissance
– ONU – UNECE : Station d’essais et Autorité 

compétente ATP 
– Ministères de l’agriculture, de la santé , de l’intérieur, 

de la défense, environnement, industrie 
– Agrément DRIRE métrologie légale

Reconnaissances



Les essais acoustiques



| La norme française 
en 1994



| La norme française 
en 1994



| Les équipements Cemafroid
Piste des essais

Vous êtes ici

Piste des essais

Aire des essais



| Les équipements Cemafroid
Mesures

Microphones

Mesures de puissance acoustique d'une tondeuse à gazon 
(Le Cemagref est organisme notifié au titre de la Directive Bruit) 



Le protocole d’essais du 
programme PIEK



| Le protocole PIEK
Présentation 

� Méthodes de mesurage acoustique pendant le chargement et
déchargement.

� Il est destiné à toutes les personnes impliquées dans la production et
la commercialisation de nouveaux équipements et matériels utilisés
lors du chargement et déchargement des marchandises dans le
commerce de détail.

� Les méthodes permettent de déterminer le niveau de bruit maximum
perçu à 7,5 m de distance de la source de bruit dans des conditions
contrôlées.

� Les méthodes de mesure ont été conçues pour fournir à la fois des
résultats reproductibles, et représentatif des niveaux sonores réels se
produisant dans la pratique.

� L’essai correspond aux conditions d’utilisation les plus défavorables
en matière de nuisances sonores.



| Le protocole PIEK
Les essais • Déplacement du véhicule, 

– Accélération 

– Freinage
– Marche arrière 

• Ouverture et fermeture des portes
– Portes de la caisse isotherme, des portillons

– Portes de la cabine

• Hayons 
– Ouverture et fermeture du hayon
– Blocage et déblocage de la barrière d’arrêt

des chariots sur la plateforme du hayon

• Les passage de chariot 
– Passage sur le hayon 
– Passage sur le plancher 

– Passage hayon/plancher et hayon/rue
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| Le protocole PIEK
Les essais 

• Bruit de collision sur les parois et le plancher de la 
caisse 
– Impact d’une bille en acier sur la paroi 
– Impact d’une bille en acier sur le plancher

• Fixation de chargement
– Accrochage et décrochage des sangle sur les rails 

d’arrimage 
– Installation et désinstallation des barres de blocage sur 

les rails d’arrimage

• Mesure pour les chariots et les transpalettes à main 
– Bruits des roues
– Bruits de collision entre deux chariots dont un fixe

– Bruits de collision entre un chariot et une paroi fixe
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| Le protocole PIEK
Les essais 

• Mesure pour les rolls 
– Bruits de collision entre un roll en mouvement et deux rolls 

imbriqué

• Mesure des chariots élévateurs motorisé 
– Déplacement des chariots élévateurs 
– Levage de charge

– Arrimage du chariot élévateur à l’arrière de camion,

• Mesure du groupe frigorifique 
– Mesure de groupe en mode route ( autonome et polie moteur)
– Mesure de groupe en mode électrique  
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