
Qualité totale du maillon transport
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� Les engins et les acteurs du système
� La réglementation transport� La réglementation transport
� La nouvelle procédure
� Le système DATAFRIG
� Bilan 2007 : exemple des futurs indicateurs



| Catégories d’engins de transport sous 
température dirigée

� Emballages, 
� Petits conteneurs (< 2m3),
� Camionnettes 

� isolation rapportée,� isolation rapportée,
� isolation intégrée

� Camions,
� Remorques et Semi remorques, 
� Conteneurs et caisses mobiles, 
� Conteneurs maritimes 
� Wagons



| La règlementation
Réglementation internationale

� 1952 : première règlementation française
� des engins de transport réfrigérés

� 1970 accord ATP à l’ONU (UNECE):
� Engins de transport réfrigérés pour le transport international,� Engins de transport réfrigérés pour le transport international,
� Pour les denrées périssables
� Adaptation aux nouvelles techniques,

� 2008 : ATP et règlementations nationales
� 45 pays signataires de l’ATP en 2008 :

� USA, UE, Russie et Maroc, Tunisie pour l’Afrique,
� ATP Appliqué pour tous les engins en 

� Italie, Espagne, Portugal, France, 



| La règlementation
Réglementation française

� Code Rural
� articles L. 231-1 et L. 231-4-1

� Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007
� conditions techniques du transport des 

denrées alimentaires sous température denrées alimentaires sous température 
dirigée

� Arrêté du 1er juillet 2008
� modalités du contrôle technique des engins 

de transport de denrées périssables
� Arrêté du 2 juin 2008

� désignation de l’organisme délégataire au 
titre de l’article R. 231-59-6 du code rural



| La procédure
Schéma général

� Obligation d’attestation de conformité technique ATP
� Délivrée par l’autorité compétente ATP : 

� le Cemafroid à partir du 1er février 2009,

� Validité maximale 6 ans, 
� Basée sur :

� Des tests de prototypes engins neufs,
� Des tests de renouvellement d’engins en service à 6 et 9 ans



| La procédure
Engins neufs

� Pour toute délivrance d’attestation ATP « engin neuf »
� Constructeur habilité suite à audit Cemafroid,
� Chaque prototype de caisse, de dispositif de production de froid ou 

d’engin subit un essai en station d’essai ATP officielle
� Demandeur mandaté par les futurs propriétaires pour effectuer 

demande d’attestation sur DATAFRIG®demande d’attestation sur DATAFRIG®

� Si demande jugée conforme par autorité compétente
� Délivrance d’une attestation valable 6 ans ou plaque ,
� Marquage ATP de chaque côté de la caisse



| La procédure
Engins en service

� Passage en Centre de test à 6 ans et 9 ans
� Dans un des 210 centres de tests habilités

par le Cemafroid,
� Dans le cas d’un résultat conforme, 

demande de renouvellement d’attestation 
via DATAFRIG® pour 3 ansvia DATAFRIG® pour 3 ans

� A 12 ans ou plus, passage en station d’essai ATP officielle
� L’attestation est alors renouvelée pour 6 ans,
� Possibilité de passage par lots d’engins



| La procédure
Cas de importations

� Si l’engin dispose d’une attestation ATP du pays d’origine
� Expertise de dossier au Cemafroid : rapport d’essais de caisse 

et de groupe, attestation ATP, …
� Saisie de la demande sur DATAFRIG®

� Possibilité de contrôle physique, d’un test ou d’un essai sur � Possibilité de contrôle physique, d’un test ou d’un essai sur 
demande de l’autorité compétente.

� Si l’engin ne dispose pas d’une attestation ATP du pays 
d’origine
� Si le constructeur n’est pas habilité, engin soumis à essai en 

tunnel,
� En cas d’essai favorable, transmission demande ATP via 

DATAFRIG®



| La procédure
Cas particuliers� Emballages

� Qualification du constructeur par le Cemafroid,
� Demandes d’attestations par lots,

� Chaque emballage fermé par un autocollant 
fourni par l’autorité compétente, 

� une attestation pour le lot� une attestation pour le lot

� Petits conteneurs (< 2m3),
� Isothermes ou réfrigérants, délivrance ATP 

� à leur mise en service comme pour les véhicules

� Réalisation inspection sur site par Cemafroid sur 
la base de lots, à 6 ansOu

� renouvellement individuel en centre de test à 6 
et 9 ans

� Une plaque ATP par conteneur, 

� une attestation  pour le lot 



| La procédure
Les tarifs

� Attestation ATP engins neufs ou en service
� 50 � HT

� Attestation ATP définitive après provisoire
� 15 � HT

� Autocollant de marquage
� 3 � HT

� Attestation par lot 100 � HT
� 100 � HT



| Système DATAFRIG® 2009

� Base de données des engins de transport,

� Outils de gestion des attestations ATP
� Procédure dématérialisée ,
� Demande directe via Internet,
� Traitement électronique des dossiers,
� Connexions aux applications existantes

� Environ 20 000 attestations par an
� En moyenne 11 000 tests/an à 6 et 9 ans,
� Environ 9 000 nouveaux équipements



| Système DATAFRIG® 2009

� Une application complexe,

� Mais conviviale et simple d’utilisation



| Bilan parc année 2007
Données globales

� 600 000 à 700 000 véhicules réfrigérés dans le monde,

� Environ 100 000 engins en France, 
� et quelques 80 000 petits conteneurs < 2m3,� et quelques 80 000 petits conteneurs < 2m3,
� Soit 150 pour 100 000 habitants

� Mais seulement 30 000 en Chine,
� Soit 2 pour 100 000 habitants



| Bilan parc année 2007
Données détaillées

A: Répartition des véhicules  f(Nature)

CAMIONCITERNE
0,01%

REMORQUE
0,30%

CAMION
18,49%

SEMI-REMORQUE
32,08%

CITERNE
0,01%

CONTENEUR
0,29%

WAGON
0,01%

0,01%
REMORQUECITERNE

0,02%

CAMIONNETTE
48,80%

Autres
0,64%

CAMIONNETTE CAMION SEMI-REMORQUE

CAMIONCITERNE CITERNE CONTENEUR

REMORQUECITERNE REMORQUE WAGON



| Bilan parc année 2007
Données détaillées
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| Bilan parc année 2007
Données détaillées

E: Evolution de K f(Véhicule, catégorie et classe)
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| Bilan parc année 2007
Données détaillées
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| Bilan année 2007
Engins en service

� 11 300 engins en service, attestation renouvelée en 2007 
au
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| Conclusion

� Une diversification des engins ATP en France : petits 
conteneurs, emballages,

� Une nouvelle autorité compétente française en 2009,� Une nouvelle autorité compétente française en 2009,

� … avec un nouveau système DATAFRIG® :
� Données plus fiables : grâce à l’outil et à ses utilisateurs,
� Outil statistique plus robuste,
� Une ergonomie d’utilisation améliorée,
� Toutes vos propositions sont les bienvenues pour améliorer 

cet outil commun.



| La règlementation
Pour plus d’informations

� Dépliant réglementation


